
PRODUKTBESCHREIBUNG 

Mobiles Tischgerät zur Kegelreinigung 

KTC Handhabungstechnik GmbH 

Präzision direkt am Rüstplatz gesichert. Das KTC Tischgerät wurde für den flexiblen, manuellen Einsatz an 
Voreinstellplätzen, in Messräumen oder direkt in Werkstattbereichen entwickelt. Saubere Werkzeugkegel und 
Planflächen erhöhen die Werkzeuglebensdauer und verbessern die Bearbeitungsgenauigkeit nachhaltig. 

Einfaches Plug & Play-Konzept: Zur Inbetriebnahme werden lediglich eine 230 V Steckdose und ein 
regulärer 6 bar Druckluftanschluss benötigt. 

 

  Ihre Vorteile in der Praxis 

 Effiziente Trockenreinigung: Beseitigt verharzte KSS-Reste, Späne, MMS-Rückstände, Schleifstaub sowie 
Graphit- und Gussabrieb. 

 Schonendes Klingenprinzip: Schmutz wird materialschonend abgeschabt und entfernt, anstatt ihn wie bei 
Bürsten zu verschmieren. 

 Simultane Planflächenreinigung: Reinigt bei HSK-Aufnahmen die präzisionsentscheidende 
Plananlagefläche direkt in einem Schritt mit. 

 Kinderleichter Klingenwechsel: Klingen lassen sich mit nur einer Schraube extrem einfach vom Köcher 
lösen und zeitsparend tauschen. 

 Ergonomische Bedienung: Die manuelle Betätigung erfolgt kräfteschonend und intuitiv über den 
integrierten Handhebel. 
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  Unterstützte Schnittstellen & Modularität 

Das System ist modular aufgebaut. Die Reinigungsköcher für verschiedene Werkzeugaufnahmen lassen sich 
spielend leicht auf dem Grundgerät wechseln: 

Schnittstelle Standard-Nenngrößen Reinigungsmerkmal 

HSK (Hohltschaftkegel) HSK 63, HSK 80, HSK 100, HSK 
125 

Gleichzeitige Reinigung von Kegelmantel 
und Plananlagefläche 

SK (Steilkegel) SK 40, SK 50, SK 60 Reinigung des Kegelmantels 

Sonder- und Zwischengrößen fertigen wir flexibel auf Anfrage. 

  Technische Daten 

Parameter Spezifikation / Anschlusswert 

Bedienung Einfache Bedinung durch Handhebel 

Elektrischer Anschluss 230 V Wechselstrom (Standard-Schuko) 

Pneumatischer Anschluss 6 bar Systemdruckluft (zur Ausblasung) 

Max. Rotationsdrehzahl 80 U/min 

Abmessungen (L × B × H) 287,5 mm × 237 mm × 332 mm 

Wartung / Wechsel Schnellwechsel-Klingensystem (1-Schrauben-Montage) 

Konformität CE-zertifiziert nach aktuellen UVV-Richtlinien 

KTC Handhabungstechnik GmbH 
Für Fragen, ein individuelles Angebot oder Beratung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Protect your Spindle – Sichern Sie Ihre Zerspanungspräzision direkt am Rüstplatz. 


